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Клиентские интерфейсы 

Класс СКЗИ КС3

1x100Gbit Ethernet

1xOTU-4

ГОСТ Р 34.12-2015 (блочный шифр «Кузнечик»)

ГОСТ Р 34.13-2015 (режим гаммирования)

ГОСТ Р 34.13-2015 

100 Гбит/с

0,00043

3 кв. 2022 года

Линейные интерфейсы  

Криптографический алгоритм 

Режим шифрования

Режим выработки 
имитовставки 

Задержка (Latency), мс

Производительность 

Дистанционное управление
Средствами АРМ-ЦУС, 

Веб-интерфейс с сервера ЦУС (только для мониторинга сети)

Сертификаты ФСБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Шифрование на скорости линии 100 Гбит/с
• Минимальное влияние на характеристики сети передачи данных и сервисы
• Передача данных без изменения их исходной структуры и административной информации
• Поддержка мультисервисных сетей
• Быстрое внедрение без влияния на сетевую топологию (Transparent mode)
• Работа по «тёмному волокну» и с активным оборудованием DWDM различных производителей
• Самостоятельная генерация и удалённая смена ключей (в составе комплекса)
• Широкие возможности масштабирования

МОНОБЛОК 2U ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ 19’’

100GE БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ WDM 
БЕЗ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

4х100GE ПО ПАРЕ ВОЛОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АКТИВНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ СИГНАЛА

16х100GE ПО ПАРЕ ВОЛОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ 
СИГНАЛА

Данное решение позволяет защитить один 
оптический канал со скоростью до 100 Гбит/с с типом 
сервиса 100GE по одной паре волокон

Данное решение позволяет защитить четыре 
оптических канала со скоростью до 100 Гбит/с с типом 
сервиса 100GE по одной длине волны (λ) или по одной 
паре волокон c применением активного 
мультиплексирования сигнала

В состав комплекса «Пульсар» помимо шифраторов оптических высокоскоростных (ШОВ) 
входит Центр Управления Сетью, состоящий из серверной и клиентской компонент. 
Серверная компонента (сервер ЦУС) — обеспечивает постоянный мониторинг ШОВ. 
Клиентская компонента (АРМ ЦУС) — рабочее место оператора для мониторинга и 
управления сетью ШОВ. Также на АРМ ЦУС производится формирование и запись 
первичных ключевых документов для ввода ШОВ в эксплуатацию.
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Данное решение позволяет защитить 16 и более оптических каналов со скоростью до 100 Гбит/с с типом сервиса 100GE 
по одной паре волокон c применением активного и пассивного мультиплексирования сигнала


