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МОНОБЛОК 1U ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ 19’’

Клиентские интерфейсы 
(CLIENT)

Класс СКЗИ КС3

10Gbit Ethernet, 8Gbit FC

ГОСТ Р 34.12-2015 / ГОСТ Р 34.13-2018

ГОСТ Р 34.13-2015 / ГОСТ Р 34.13-2018 (режим гаммирования)

ГОСТ Р 34.13-2015 / ГОСТ Р 34.13-2018

< 0,1 на выполнение операции зашифрования (на одном 
МШ‑ТР‑СКР) и расшифрования кадра (на другом МШ‑ТР‑СКР)

Согласно рекомендации МСЭ-T G.709

Криптографический алгоритм 

Режим шифрования

Режим выработки 
имитовставки 

Суммарная задержка 
(Latency), мс

Криптографически защищенныйИнтерфейс

Коррекция ошибок (FEC)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сохранение высокой производительности сети при встраивании СКЗИ в оптоволоконную
• линию связи (10 Gbit/s)
• Повышенная автономность и безопасность за счет постоянной автоматической смены
• ключевой информации с помощью полученных от ККС ВРК квантовых величин
• Поддержка возможности сокращения общего количества оптоволоконных линий связи
• в системе за счет реализации в составе протокола взаимодействия СКЗИ – ККС ВРК функционала
• по передаче сообщений служебного канала, необходимого для успешной выработки
• квантовой величины


